


9. Do cięcia arkuszy blach nie należy stosować urządzeń wywołujących efekt termiczny, gdyż powoduje to uszkodzenie powłok,     
a w konsekwencji doprowadza do rozpoczęcia procesu korozji. Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych (tzw. nibler) 
lub nożyc ręcznych. Po wykonaniu cięć należy zmieść z powierzchni blachy opiłki metalu, a zarysowane miejsca zabezpieczyć 
farbą zaprawową.  

 
10. Ze względu na ryzyko rozszczelniania się pokrycia dachowego, jak również możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych 

podczas montażu, nie należy stosować w jednym odcinku arkuszy blach o długości powyżej 6,5 m. Arkusze o długości powyżej 
6,5 m Producent wykonuje i dostarcza wyłącznie na ryzyko klienta, wyrażone w formie pisemnej. 

 
11. Zaleca się, aby zakup blachy na całość pokrycia dachowego był dokonywany jednorazowo. W innym przypadku mogą pojawić 

się nieznaczne różnice w odcieniach koloru blachy na arkuszach zakupionych w poszczególnych partiach. Występowanie 
nieznacznych różnic odcieni koloru blach zakupionych w kilku partiach jest zjawiskiem, na które Producent nie ma wpływu i nie 
jest to traktowane jako wada wyrobu. 

 
12. Producent zaleca okresowe czyszczenie pokrycia dachowego przy użyciu wody oraz zwykłych detergentów. W szczególności zaś 

dotyczy to fragmentów pokrycia, które nie są regularnie zmywane przez opady deszczu. 
 
13.  Gdy wystąpi potrzeba poruszania się po pokryciu dachowym, stopy należy stawiać w dolnej części fali, tak by nie spowodować 

odkształceń powierzchni. 
 
 
UWAGA!!!  Ochroną gwarancyjną objęte są tylko te wyroby, dla których wydane zostały stosowne Karty Gwarancyjne 
Producenta. Wszelkich informacji na temat zasad i warunków udzielania gwarancji na wyroby oferowane przez firmę 
Blachodach udzielają pracownicy biur sprzedaży oraz doradcy techniczno-handlowi Producenta. 


